
Huzal ABS LR DnV BV GL RS CO TÜV

Feszültség DC+

Huzal C Si Mn Cr Ni Mo

Huzal

Folyás-
határ
MPa

Szakító-
szilárdság

MPa
KV

°C J

OK Flux 10.93 Fedett ívű hegesztés
Típus Bázikus EN 760: SA AF 2 DC

Általános leírás
A bázikus, agglomerált, nem ötvöző OK Flux 
10.93 fedőport korrózióálló acélok, erősen 
ötvözött CrNi és CrNiMo acélok, de mindenek-
előtt a duplex korrózióálló acélok tompa-
kötéseinek fedett ívű hegesztésére tervezték.

Sûrûség
≈1.0 kg/dm3

Bázikussági index
1.7

Porfogyasztás, kg por/kg huzal

26 0.5
30 0.6
34 0.8
38 1.0

Hegesztési ömledék vegyi összetétele, %

OK Autrod 16.10 0.03 0.6 1.4 20.0 10.0 -
OK Autrod 16.11 0.03

Nb
0.5
0.5

1.1 19.2 9.6 -

OK Autrod 16.30 0.03 0.6 1.4 18.5 11.5 2.7
OK Autrod 16.31 0.03 0.5 1.2 18.5 12.0 2.6
OK Autrod 16.34 0.04 0.6 1.5 19 14 3.5
OK Autrod 16.53 0.03 0.6 1.5 24.0 12.5 -
OK Autrod 16.55 0.03 0.6 1.5 19 25 4.0
OK Autrod 16.75 0.1 0.5 1.5 29.0 9.5 -
OK Autrod 16.86 0.02

N
0.8
0.15

1.3 22.0 9.0 2.8

Hegesztési ömledék mechanikai jellemzõi

OK Autrod 16.10 400 560 -40 75 
-60 65 

-110 55 
-196 40 

OK Autrod 16.11 455 635 -60 85
-110 60
-196 30

OK Autrod 16.30 390 565 -40 95 
-60 90 

-110 75 
-196 40 

OK Autrod 16.31 440 600 -60 90
-110 40

OK Autrod 16.34 440 615 -60 50 
OK Autrod 16.53 430 570 -60 70 

-110 60 
-196 35 

OK Autrod 16.55 310 530 +20 80 
OK Autrod 16.86 630 780 -20 125 

-40 110 
-60 80 

Jóváhagyások

OK Autrod 16.10 •
OK Autrod 16.30 •
OK Autrod 16.34 Foly.-ban Foly.-ban Foly.-ban
OK Autrod 16.86 •
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